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Κεντρικές μονάδες

Home Center Lite

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGHCL Κεντρική μονάδα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του 
συστήματος FIBARO.
Πρόκειται για μια συμπαγή έκδοση του Home Center 2.
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Home Center 2

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGHC2 Κεντρική μονάδα υψηλής υπολογιστικής ισχής που χρησιμο-
ποιείται για τον έλεγχο του συστήματος FIBARO.
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Home Center 3

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGHC3 Κεντρική μονάδα υψηλής υπολογιστικής ισχύς που χρησιμο-
ποιείται για τον έλεγχο του συστήματος FIBARO. Εξέλιξη του 
Home Center 2.

MASTERLUA

Χ
Ρ

Ο
Ν ΙΑ Ε ΓΓΥ

Η
Σ

Η2

Home Center 3 Lite

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

HC3L-001 Κεντρική μονάδα υψηλής υπολογιστικής ισχύς που χρησιμο-
ποιείται για τον έλεγχο του συστήματος FIBARO. Εξέλιξη του 
Home Center 2.
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Κεντρικές μονάδες
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Συσκευές ελέγχου

Swipe

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGGC-001 Επαναστατικό «μαξιλαράκι» ελέγχου μέσω χειρονομιών, που 
τροφοδοτείται από μπαταρίες, και σας επιτρέπει ελέγχετε συ-
σκευές μέσω του δικτύου Z-Wave.
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Button (Λευκό)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGPB-101-1 Ασύρματη συσκευή με μπαταρία, συμβατή με το Z-Wave 
Plus. Σας επιτρέπει να ελέγχετε συσκευές μέσω του δικτύου 
Z-Wave και να εκτελείτε διάφορα σενάρια που ορίζονται στο 
σύστημα FIBARO.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGPB-101-2 Ασύρματη συσκευή με μπαταρία, συμβατή με το Z-Wave 
Plus. Σας επιτρέπει να ελέγχετε συσκευές μέσω του δικτύου 
Z-Wave και να εκτελείτε διάφορα σενάρια που ορίζονται στο 
σύστημα FIBARO.
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Button (Κόκκινο)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGPB-101-3 Ασύρματη συσκευή με μπαταρία, συμβατή με το Z-Wave 
Plus. Σας επιτρέπει να ελέγχετε συσκευές μέσω του δικτύου 
Z-Wave και να εκτελείτε διάφορα σενάρια που ορίζονται στο 
σύστημα FIBARO.
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Συσκευές ελέγχου

KeyFob

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGKF-601 Τηλεχειριστήριο με μπαταρία, συμβατό με Z-Wave, με έξι 
κουμπιά του σας επιτρέπουν να ελέγχετε άλλες συσκευές 
και να εκτελείτε διάφορες σκηνές.
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Ενεργοποιητές

Roller Shutter

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGR-223 Συσκευή που έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο των ρολών, των 
τεντών, των περσίδων, των γκαραζόπορτων και άλλων μονο-
φασικών συσκευών AC. Επίσης μπορεί να μετράει κατανάλω-
ση ενέργειας και ισχύος. Επιτρέπει τον έλεγχο των συσκευών 
είτε μέσω του δικτύου Z-Wave είτε μέσω διακόπτη.
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Dimmer

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGD-212 Dimmer που έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με διάφορους 
τύπους πηγών φωτός. Μπορεί να συνδεθεί με δύο ή τρία  κα-
λώδια, ώστε να μπορεί να λειτουργεί με ή χωρίς ουδέτερο. 
Επιτρέπει τον έλεγχο των συσκευών είτε μέσω του δικτύου 
Z-Wave είτε μέσω διακόπτη.

Range 
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Single Switch

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGS-213 Συσκευή σχεδιασμένη για να ανοίγει και να κλείνει ηλεκτρικές 
συσκευές και για να μετράει την κατανάλωση ενέργειας και 
ισχύος της συσκευής. Επιτρέπει τον έλεγχο των συσκευών είτε 
μέσω του δικτύου Z-Wave είτε μέσω διακόπτη.
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Ενεργοποιητές

Double Switch

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGS-223 Συσκευή σχεδιασμένη για να ανοίγει και να κλείνει δύο ηλεκτρι-
κές συσκευές και για να μετράει την κατανάλωση ενέργειας και 
ισχύος των συσκευών.
Επιτρέπει τον έλεγχο των συσκευών είτε μέσω του δικτύου 
Z-Wave είτε μέσω διακόπτη.
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RGBW Controller

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGRGBWM-442 Γενικός ελεγκτής RGB/RGBW συμβατός με Z-Wave.
Χρησιμοποιεί σήμα εξόδου PWM, το οποίο του επιτρέπει να ελέγχει 
τις λωρίδες LED, RGB, RGBW, τα φώτα αλογόνου και τους ανεμι-
στήρες. Οι ελεγχόμενες συσκευές μπορεί να τροφοδοτούνται με 12 
ή 24 VDC.
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Smart Module

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGS-214 Συσκευή που μπορεί να ελέγχει μια ηλεκτρική συσκευή μέχρι 
6.5 Α. Η τροφοδοσία του μπορεί να είναι 24-30 VDC ή 100 
– 240 VAC. Επιτρέπει τον έλεγχο των συσκευών είτε μέσω 
του δικτύου Z-Wave είτε μέσω διακόπτη. Αντικαθιστά την 
συσκευή FGS-212.
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Ενεργοποιητές

Wall Plug

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGWPF-102 Πρίζα συμβατή με Z-wave που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
τη λειτουργία οποιασδήποτε συσκευής ισχύος μέχρι 2500W 
και διαθέτει μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας.

Range 
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Bypass

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGB-002 Συσκευή που συμπληρώνει το Fibaro Dimmer. Η τοποθέτησή 
του είναι εφικτή σε μειωμένες πηγές φωτός με ελάχιστη κα-
τανάλωση ενέργειας, όπως π.χ. λάμπες LED 0,5 Watt.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGS-224 Συσκευή που μπορεί να ελέγχει δύο ηλεκτρικές συσκευές 
μέχρι 6 Α η κάθε μία. Η τροφοδοσία του μπορεί να είναι 24-30 
VDC ή 100 – 240 VAC. Επιτρέπει τον έλεγχο των συσκευών 
είτε μέσω του δικτύου Z-Wave είτε μέσω διακόπτη. Αντικαθι-
στά την συσκευή FGS-222.
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Αισθητήρες

Motion Sensor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGMS-001 Ανιχνευτής κίνησης που μετρά τη θερμοκρασία και την ένταση του 
φωτός (lux). Ο αισθητήρας διαθέτει ενσωματωμένο επιταχυνσιόμε-
τρο για την ανίχνευση κάθε παραβίασης της συσκευής και λειτουργεί 
με μπαταρία.
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Smart Implant

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGBS-222 Ρελέ που μπορεί να συνδεθεί με δυαδικούς αισθητήρες, αναλογι-
κούς αισθητήρες, αισθητήρες θερμοκρασίας DS18B20 ή αισθητήρα 
θερμοκρασίας και υγρασίας DHT22 και να αναφέρει τις μετρήσεις 
τους.
Μπορεί επίσης να ελέγχει συσκευές, ανοίγοντας/κλείνοντας τις επα-
φές εξόδου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις  εισόδου του.
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGFS-101 Ανιχνευτής πλημμύρας και θερμοκρασίας, συμβατός με Z-Wave. Η 
συσκευή μπορεί να τροφοδοτείται με μπαταρία ή με σταθερή τρο-
φοδοσία (12 V ή 24 V DC).
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Αισθητήρες

CO sensor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGCD-001 Ελαφρύς, συμπαγής ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα με 
μπαταρία, σχεδιασμένος για να τοποθετείται σε τοίχο.
Επιπλέον, η συσκευή είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα θερ-
μοκρασίας.
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Θυροτηλεόραση

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGIC-002 Θυροτηλεόραση FIBARO με HD εικόνα 180 μοιρών, νυχτερι-
νή όραση και δυνατότητα απομακρυσμένης διαχείρισης μέσω 
εφαρμογής.
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Smoke Sensor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGSD-002 Ασύρματος, οπτικός ανιχνευτής καπνού Z-Wave.  Λειτουργεί με μπα-
ταρία διαθέτει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας. 
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Αισθητήρες

Door - Window sensor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGDW-002-1 Αισθητήρας πόρτας/παραθύρου, μαγνητικής επαφής, συμ-
βατός με Z-Wave Plus που δουλεύει με μπαταρία.  
Επίσης διαθέτει και αισθητήρα θερμοκρασίας.
Διαθέσιμο και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας (Μαύ-
ρο, Καφέ).

Χ
Ρ

Ο
Ν ΙΑ Ε ΓΓΥ

Η
Σ

Η2ER14250 2
ΧΡΟΝΙΑ

The heat controller

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGT-001 Θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας στο δωμάτιό σας. 
Μετρά τη θερμοκρασία και ρυθμίζει αυτόματα τη στάθμη της 
θερμότητας.
Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς εργαλεία σε τρεις τύπους θερ-
μοστατικών βαλβίδων καλοριφέρ.

Χ
Ρ

Ο
Ν ΙΑ Ε ΓΓΥ

Η
Σ

Η23.7V Li-Poly
MicroUSB

 Temperature sensor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGBRS-001 Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας που μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί με το Heat Controller για την καλύτερη ρύθ-
μιση θερμοκρασίας. Μπορεί να συνδυαστεί έως και 3 Heat 
Controller ταυτόχρονα. 
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Αισθητήρες
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Σειρά Walli

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGWDEU-111 Έξυπνο dimmer σχεδιασμένο να ελέγχει την πηγή φω-
τός μέσω του δικτύου Z-Wave. Μετράει την ενεργή ισχύ 
και την ενέργεια που καταναλώνεται από το ελεγχόμενο 
φορτίο.FGWDEU-111-8

Walli Dimmer
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ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGWDSEU-221 Έξυπνος διακόπτης τοίχου σχεδιασμένος να ελέγχει μία 
ή δύο πηγές φωτός μέσω του δικτύου Z-Wave. Μετράει 
την ενεργή ισχύ και την ενέργεια που καταναλώνεται από 
το ελεγχόμενο φορτίο.FGWDSEU-221-8

Walli Switch
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Walli Outlet F

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGWOF-011 Έξυπνη πρίζα που έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει τις ηλεκτρικές 
συσκευές μέσω του δικτύου Z-Wave. Μετράει την ενεργή ισχύ 
και την ενέργεια που καταναλώνεται από το ελεγχόμενο φορτίο. 
Χρησιμοποιεί ένα δακτύλιο LED για την απεικόνιση της τρέχου-
σας κατανάλωσης και της κατάστασης.FGWOF-011-8
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Σειρά Walli

Walli Roller Shutter

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGWREU-111 Έξυπνος διακόπτης τοίχου σχεδιασμένος να ελέγχει κινη-
τήρες από ρολά, τέντες και περσίδες με δίκτυο Z-Wave. 
Μετράει την ενεργή ισχύ και την ενέργεια που καταναλώ-
νεται από το ελεγχόμενο φορτίο.FGWREU-111-8
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Walli Controller

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGWCEU-201-1 Ένας έξυπνος επίτοιχος διακόπτης (push button) που 
λειτουργεί με μπαταρία ή με DC ρεύμα. Εξοπλισμένος με 
δακτύλιο LED και όλες τις λειτουργίες που έχουν και τα 
module της FIBARO.FGWCEU-201-8
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Walli N TV-SAT Outlet

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGWTFEU-021 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Υψηλής ποιότητας πρίζα TV-SAT με 2 βύσματα SAT και 1 
για τηλεόραση.FGWTFEU-021-8
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Σειρά Walli

Walli N Ethernet Outlet
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CAT6RJ45

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGWEEU-021 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πρίζα εξοπλισμένη με 2 υποδοχές RJ45 cat.6 Ethernet.FGWEEU-021-8

Walli N USB Outlet

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGWU-021 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πρίζα εξοπλισμένη με 2 USB με συνολικό ρεύμα φόρτι-
σης 2400mA.FGWU-021-8
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Walli N Outlet type F

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGWSONF-011 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μονή πρίζα υψηλής ποιότητας εξοπλισμένη με μία υπο-
δοχή τύπου F.  Το μέγιστο ρεύμα φορτίου είναι 16Α.FGWSONF-011-8
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Σειρά Walli

Walli Switch Unit

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FG-WDSEU221-AS-8001 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έξυπνη μονάδα διακόπτη σχεδιασμένη να ελέγ-
χει μία ή δύο πηγές φωτός μέσω του δικτύου 
Z-Wave. Μετράει την ενεργή ισχύ και την ενέρ-
γεια που καταναλώνεται από το ελεγχόμενο φορτίο. 
Συμβατό και με τις παρακάτω σειρές πλαισίων:

 › GIRA - System 55
 › Legrand - Céliane
 › Schneider - Odace
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Walli Dimmer Unit

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FG-WDEU111-AS-8001 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έξυπνη μονάδα dimmer σχεδιασμένη να ελέγχει την πηγή 
φωτός μέσω του δικτύου Z-Wave. Μετράει την ενεργή ισχύ 
και την ενέργεια που καταναλώνεται από το ελεγχόμενο 
φορτίο.
Συμβατό και με τις παρακάτω σειρές πλαισίων:

 › GIRA - System 55
 › Legrand - Céliane
 › Schneider - Odace
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Walli Roller Shutter Unit

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FG-WREU111-AS-8001 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Έξυπνη μονάδα σχεδιασμένη να ελέγχει κινητήρες από ρολά, 
τέντες και περσίδες με δίκτυο Z-Wave. Μετράει την ενεργή 
ισχύ και την ενέργεια που καταναλώνεται από το ελεγχόμενο 
φορτίο.
Συμβατό και με τις παρακάτω σειρές πλαισίων:

 › GIRA - System 55
 › Legrand - Céliane
 › Schneider - Odace
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Σειρά Walli

Triple Cover Plate

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FG-Wx-PP-0004 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τριπλό πλαίσιο για τους διακόπτες Walli.FG-Wx-PP-0004-8
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Mounting Frame FIBARO/Gira55

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FG-Wx-AS-4001 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πλαίσιο στήριξης για την εγκατάσταση των μονάδων Walli με 
τα επιλεγμένα πλαίσια Gira.
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Double Cover Plate

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FG-Wx-PP-0003 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Διπλό πλαίσιο για τους διακόπτες Walli.FG-Wx-PP-0003-8
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Single Cover Plate

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FG-Wx-PP-0001 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Μονό πλαίσιο για τους διακόπτες Walli.FG-Wx-PP-0001-8
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Σειρά Walli

Mounting Frame Legrand

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FG-Wx-AS-4002 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πλαίσιο στήριξης για την εγκατάσταση των μονάδων Walli με 
τα επιλεγμένα πλαίσια Legrand.
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Mounting Frame Schneider

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FG-Wx-AS-4003 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πλαίσιο στήριξης για την εγκατάσταση των μονάδων Walli με 
τα επιλεγμένα πλαίσια Schneider.
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Switch Button Adapter Legrand/Gira

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FG-WDSEU221-PP-0007 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αντάπτορας μπουτόν για τα επιλεγμένα πλαίσια Legrand 
και Gira.
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Switch Button with lightguide

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FG-WDSEU221-AS-8100 ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Πλήκτρο μπουτόν με ενδεικτικό φως για τα 
πλαίσια Walli.FG-WDSEU221-AS-8100-8
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Σειρά Walli
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HomeKit

Motion sensor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGBHMS-001 Αισθητήρας κίνησης για το πρωτόκολλο Apple HomeKit που χρησι-
μοποιεί ασύρματη τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth®.
Μαζί με την ανίχνευση της κίνησης, μετρά τη θερμοκρασία και την 
ένταση του φωτός.
Το ενσωματωμένο επιταχυνσιόμετρο ανιχνεύει την παραβίαση του 
εξαρτήματος.

HomeKit
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Flood sensor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGBHFS-101 Ανιχνευτής πλημμυρών για το πρωτόκολλο Apple HomeKit που 
χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία Bluetooth® χαμηλής ενέργειας.
Μαζί με την ανίχνευση της πλημμύρας, το εξάρτημα μετρά τη θερ-
μοκρασία περιβάλλοντος.

HomeKit
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Door Window Sensor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGBHDW-002 Αισθητήρας πόρτας/παραθύρου, μαγνητικής επαφής, για το πρω-
τόκολλο Apple HomeKit που χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία 
χαμηλής ενέργειας Bluetooth®.
Επίσης, μετρά και την θερμοκρασία περιβάλλοντος.

HomeKit
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CO sensor

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGBHCD-001 Ανιχνευτής μονοξειδίου του άνθρακα για το πρωτόκολλο Apple 
HomeKit που χρησιμοποιεί ασύρματη τεχνολογία χαμηλής ενέργει-
ας Bluetooth®.
Ο συναγερμός σηματοδοτείται με ενσωματωμένη σειρήνα, με ενδει-
κτική λυχνία LED που αναβοσβήνει και με αποστολή πληροφοριών 
στη συσκευή σας iOS.

HomeKit

Χ
Ρ

Ο
Ν ΙΑ Ε ΓΓΥ

Η
Σ

Η2CR123Α 2
ΧΡΟΝΙΑ



WWW.GEYER.GR 21Κ α τ ά λ ο γ ο ς  F i b a r o  2 0 2 2

HomeKit

Single switch

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGBHS-213 Συσκευή που επιτρέπει τον έλεγχο των συνδεδεμένων συ-
σκευών είτε μέσω της τεχνολογίας HomeKit (χρησιμοποιώντας 
χαμηλή ενέργεια Bluetooth®) είτε μέσω ενός διακόπτη συνδε-
δεμένου απευθείας με αυτό και εξοπλισμένη με λειτουργίες 
μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας και ισχύος.

HomeKit
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Wall Plug F / E

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGBWHWPF-102 Έξυπνη πρίζα για το πρωτόκολλο Apple HomeKit που χρησιμο-
ποιεί σύνδεση Wi-Fi® (2.4 GHz) και ασύρματη τεχνολογία χαμηλής 
ενέργειας Bluetooth®.
Επίσης είναι εξοπλισμένη με λειτουργία μέτρησης ενέργειας και 
ισχύος.
Χρησιμοποιεί ένα δακτύλιο LED για την απεικόνιση της τρέχουσας 
κατανάλωσης και της κατάστασης.

HomeKit
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The Button

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGBHPB-101 Ασύρματη συσκευή με μπαταρία για το πρωτόκολλο Apple 
HomeKit που χρησιμοποιεί τεχνολογία χαμηλής ενέργειας 
Bluetooth®. Μπορούν να ενεργοποιηθούν διάφορες ενέργειες 
με ένα κλικ, δύο κλικ ή κρατώντας πατημένο το κουμπί.

HomeKit
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The Heat Controller

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

FGBHT-001 Θερμοστάτης για το πρωτόκολλο Apple HomeKit  για τον 
έλεγχο της θερμοκρασίας στο δωμάτιό σας χρησιμοποιώντας 
ασύρματη τεχνολογία χαμηλής ενέργειας Bluetooth®.
Μετρά τη θερμοκρασία και ρυθμίζει αυτόματα τη στάθμη της 
θερμότητας.
Μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς εργαλεία σε τρεις τύπους θερ-
μοστατικών βαλβίδων καλοριφέρ.

3.7V Li-Poly
MicroUSB

HomeKit
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Ζ-Wave Extra

Danalock V3  

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

D0ZE2SI Κλειδαριά με ενσωματωμένο κινητήρα, που τοποθετείτε στο 
εσωτερικό της μπροστινής πόρτας. Μπορείτε να την ελέγξε-
τε με ένα smartphone μέσω Z-Wave. 
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SALTO Nickel cylinder

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DCE33530NID5 Ευρωπαικό προφίλ, μηχανικός κύλινδρος για την κλειδαριά 
Danalock V3. Διαθέσιμο και σε 30mm, 40mm, 45mm, 50mm.

35mmNi

SALTO Danapad (πληκτρολόγιο Bluetooth)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

D0BP0SI Πληκτρολόγιο για την κλειδαριά Danalock που λειτουρ-
γεί μέσω Bluetooth. Το πληκτρολόγιο χρησιμοποιεί κωδι-
κούς PIN που μπορούν να αλλάξουν μέσω της εφαρμογής 
Danalock για το κινητό τηλέφωνο.
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Ζ-Wave Extra

Qubino Smart Meter

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

QUSM1PH Έξυπνος μετρητής για τη μέτρηση της ενέργειας σε μονοφα-
σικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 65Α. Ένας ενσωματω-
μένος μικροεπεξεργαστής υπολογίζει την ενεργό ενέργεια, την 
ισχύ και τον συντελεστή ισχύος με τα μετρούμενα σήματα. Ο 
έξυπνος μετρητής έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να τοποθε-
τηθεί σε ράγα DIN.
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Η21φ IMAX

65A DIN

QUBINO Smart Meter 3 Phase

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

QUSM3PH Έξυπνος μετρητής για τη μέτρηση της ενέργειας σε τριφασι-
κό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι 65Α η κάθε φάση. Ένας 
ενσωματωμένος μικροεπεξεργαστής υπολογίζει την ενεργό 
ενέργεια, την ισχύ και τον συντελεστή ισχύος με τα μετρούμενα 
σήματα. Ο έξυπνος μετρητής έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να 
τοποθετηθεί σε ράγα DIN.

Χ
Ρ

Ο
Ν ΙΑ Ε ΓΓΥ

Η
Σ

Η23φ IMAX

65A DIN

QUBINO BICOM 432 controller (IR)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

QUBICOM432 Εξάρτημα των Έξυπνων Μετρητών (QUSM1PH & 
QUSM3PH). Χρησιμοποιείται για να ανοίγει και να κλείνει ηλε-
κτρικό φορτίο μέχρι 32 Α. Επικοινωνεί με τον Έξυπνο Μετρη-
τή μέσω IR.
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Ζ-Wave Extra

QUBINO IKA232 controller

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

QUIKA232 Εξάρτημα των Έξυπνων Μετρητών (QUSM1PH & 
QUSM3PH). Χρησιμοποιείται για να ανοίγει και να κλείνει ηλε-
κτρικό φορτίο μέχρι 32 Α. Επικοινωνεί με τον Έξυπνο Μετρη-
τή καλωδιακά μέσω θυρών.
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Intensis Universal IR AirConditioner-WiFi

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

IS-IR-WMP-1 Επιτρέπει την πλήρη και φυσική ενσωμάτωση των κλιματιστικών σε 
συστήματα ελέγχου που βασίζονται σε IP πρωτόκολλο. Συμβατό με 
σχεδόν όλες τις μονάδες AC με δέκτη τηλεχειριστηρίου IR.
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QUBINO Flush Dimmer 0-10V

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

QUFDIM010 Dimmer που έχει σχεδιαστεί για να κάνει dimming φωτιστικά με 
0-10V ballast. Λειτουργεί με όλους τους διακόπτες και ο έλεγχος 
των συσκευών μπορεί να γίνει με τον διακόπτη ή μέσω δικτύου 
Z-Wave.
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Qubino Έξυπνη πρίζα, 16Α

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

QUSPLUG Έξυπνη πρίζα που ελέγχει συσκευή ON/OFF έως 16 Α. Δίνει μετρή-
σεις για Ισχύς, Τάση και Ρεύμα. Επιπλεόν μετράει την κατανάλωση 
ισχύος της συσκευής. 
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Ζ-Wave Extra

MCOHome Θερμοστάτης νερού

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

MH7H-WHB
Χωνευτός θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας δωματίου, 
εξοπλισμένος με ασύρματη τεχνολογία Z-Wave. Χρησιμο-
ποιείται για τον έλεγχο συστημάτων θέρμανσης νερού όπως 
επίτοιχο λέβητα, βαλβίδα/αντλία νερού, επιδαπέδια θέρμανση, 
συστήματα καλοριφέρ κ.λπ. Ο θερμοστάτης απαιτεί σταθερή 
εγκατάσταση με ρεύμα.

MH7H-WH
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MCOHome Θερμοστάτης Fan Coil (2-pipe)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

MH8-FC
Χωνευτός θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας δω-
ματίου, εξοπλισμένος με ασύρματη τεχνολογία Z-Wave. 
Προορίζεται για τον κεντρικό έλεγχο ενός fan coil 2 
ή 4 σωλήνων, το οποίο επηρεάζει το κλίμα του δω-
ματίου με θέρμανση, ψύξη, υγρασία και αφύγρανση. 
Ο θερμοστάτης τοίχου απαιτεί σταθερή εγκατάσταση με ρεύμα. 

MH8-FC-W
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MCOHome Θερμοστάτης Fan Coil (4-pipe)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

MH8-FC4
Χωνευτός θερμοστάτης για έλεγχο θερμοκρασίας δω-
ματίου, εξοπλισμένος με ασύρματη τεχνολογία Z-Wave. 
Προορίζεται για τον κεντρικό έλεγχο ενός fan coil 2 
ή 4 σωλήνων, το οποίο επηρεάζει το κλίμα του δω-
ματίου με θέρμανση, ψύξη, υγρασία και αφύγρανση. 
Ο θερμοστάτης τοίχου απαιτεί σταθερή εγκατάσταση με 
ρεύμα. 

MH8-FC4-W
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Remotec AC Master ZXT600

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ZW-REMEZXT600 Το Remotec ZXT600 είναι ένα διαλειτουργικό extender Z-Wave 
to IR, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα για την 
ενσωμάτωση ενός συμβατικού κλιματιστικού σε ένα δίκτυο 
Z-Wave. 

Χ
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Η22xΑΑΑ MicroUSB
5  V D C

IR

DIN Adapter for FGS-213

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

EUFS213 Προσαρμογέας για τοποθέτηση των συσκευών FIBARO στον 
πίνακα σε ράγα DIN TH35. Κατάλληλο για το Single Switch 
και διαθέτει δύο κουμπιά.

DIN
2
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Ζ-Wave Extra

MCOHome Αισθητήρας CO2 (λευκό)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

MH9-CO2-WA Επίτοιχος αισθητήρας ποιότητας αέρα που μπορεί να ανι-
χνεύσει και να ειδοποιήσει για αυξημένη συγκέντρωση 
CO2 στον αέρα σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει ενσωμα-
τωμένους αισθητήρες VOC, θερμοκρασίας και υγρασίας. 
Μπορεί να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε δίκτυο Z-Wave με άλλες 
συσκευές με πιστοποίηση Z-Wave.
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Η290x130x28
mm
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DIN Adapter for FGS-223

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

EUFS223 Προσαρμογέας για τοποθέτηση των συσκευών FIBARO στον 
πίνακα σε ράγα DIN TH35. Κατάλληλο για το Double Switch 
και διαθέτει δύο κουμπιά.

DIN
2

Χ
Ρ

Ο
Ν ΙΑ Ε ΓΓΥ

Η
Σ

Η2

DIN Adapter for FGD-212

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

EUFD212 Προσαρμογέας για τοποθέτηση των συσκευών FIBARO 
στον πίνακα σε ράγα DIN TH35. Κατάλληλο για το Dimmer 
και διαθέτει δύο κουμπιά.

DIN
2
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DIN Adapter for FGR-223

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

EUFR223 Προσαρμογέας για τοποθέτηση των συσκευών FIBARO στον 
πίνακα σε ράγα DIN TH35. Κατάλληλο για το Roller Shutter 
και διαθέτει δύο κουμπιά.

DIN
2
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Ζ-Wave Extra
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Επεξήγηση Εικονιδίων

Z-wave

Z-wave Plus

Ethernet

SATSAT

RTV RTV

HomeKit
HomeKit

GPS

LUA LUA

WiFi

MASTER
Master

MiniUSB
Mini USB

MicroUSB Micro USB

SLAVE
Slave

LCD οθόνη

ON/OFF

IR IR Πομπός

Cloud

Dimmingd im m a ble

CAT6 Cat 6

Τροφοδοσία

Ονομαστικό ρεύμα φορτίουIN

Μέγιστο ρεύμαIMAX

Bluetooth

Υλικό ράγας πίνακαDIN

Μέτρηση κατανάλωσης

Ψηφία κωδικού PIN

Πλήκτρα

Anti-freeze λειτουργία

Auto-Lock

Ηχητική ειδοποίηση

Ποιότητα ανάλυσης εικόνας/βίντεο

Apple Siri

Μέγιστη ισχύς για ωμικό φορτίο

Επέκταση σήματος

Επιταχυνσιόμετρο

A
C

C
E L E R O M

E
T

E
R

Υλικό ΝικελιοNi

Ρεύμα Εξόδου32Α

Χ
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Ο
Ν ΙΑ Ε ΓΓΥ

Η
Σ

Η

Εγγύηση

Είδος μπαταρίας

Αισθητήρας θερμοκρασίας

E27 E27

Ενδεικτική διάρκεια μπαταρίας

Διαστάσεις κουτιών διακοπτών

Αριθμός διαφορετικών κωδικών

2 εξόδοι

dB Ένταση ήχου

Range 
tester

Ελεγκτής εμβέλειας δικτύου Z-Wave

Αισθητήρας έντασης φωτός

Ειδοποίηση παραβίασης

Για μία φάση1φ

Για τρεις φάσεις3φ

Ενδεικτική λυχνία LED

Βύσμα RJ45RJ45

Διαστάσεις35mm

Bάθος

3p 3 πόλοι

2x USB2xUSB

Χωνευτή Τοποθέτηση

Επίτοιχη Τοποθέτηση

0-10V Dimmingd im m able
0-10V
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GEYER HELLAS

cs@geyer.gr

Έδρα - Εργοστάσιο

Δροσιά, Χαλκίδας, T.K 34100

22210-98711, 22210-97127

22210-97144

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Φιλύρας 31, Π. Μελάς 56429, Θεσσαλονίκη

2310-544308, 2310-544853

2310-544711




